
Montante Jusante

ESTACA 29 A CAIXA EXISTENTE 1.1 106,43 106,32 0,11 11,00 0,010 16000 0,016 0,3 300

ESTACA 34+15 A EXUTÓRIO 2.1 106,37 105,50 0,87 11,00 0,079 20000 0,020 0,3 150

ESTACA 37+10 A EXUTÓRIO 3.1 106,58 106,50 0,08 11,00 0,007 40000 0,040 0,3 240

ESTACA 52 A 50 4.1 112,12 110,37 1,75 40,00 0,044 4000 0,004 0,3 120

ESTACA 50 A 48 4.2 110,37 108,99 1,38 41,00 0,034 4100 0,004 0,3 123

ESTACA 48 A 46 4.3 108,99 108,43 0,56 40,00 0,014 4000 0,004 0,3 120

ESTACA 46 A 44 4.4 108,43 107,49 0,94 41,00 0,023 4100 0,004 0,3 123

ESTACA 44 A 42+10 4.5 107,49 106,93 0,56 29,00 0,019 2900 0,003 0,3 87

ESTACA 42+10 A EXUTÓRIO 4.6 106,93 106,61 0,32 13,00 0,025 1300 0,001 0,3 39

NUMERAÇÃO DOS TRECHOS

DIMENSIONAMENTO DO PROJETO DE DRENAGEM

Trecho

Cotas (m)

Desnível (m)
Comprimento 

(m)

Declividade do 
trecho tubulado 

(m/m)ESTRADA GERAL RIO ENGANO
Área (m²) Área (km²) Coef. C Área de Contribuição das 

Sarjetas (m²)



TRECHO NOME DA RUA CLASSIFICAÇÃO n z Tirante (m) Coef. k
Declividade do 
trecho (m/m)

Declividade do 
trecho (%)

Qrua teórico (m³/s)
Coef. 

Redução F
Qrua projeto 

(m³/s)

1.1 LINHA DOS CHAVES Rua Arterial 0,013 13 0,0600 0,2069 0,0156 1,5600 0,0258 0,7000 0,0181

2.1 LINHA DOS CHAVES Rua Arterial 0,013 13 0,0600 0,2069 0,0139 1,3900 0,0244 0,7000 0,0171

3.1 LINHA DOS CHAVES Rua Arterial 0,013 13 0,0600 0,2069 0,0055 0,5500 0,0153 0,7000 0,0107

4.1 LINHA DOS CHAVES Rua Arterial 0,013 13 0,0600 0,2069 0,0438 4,3750 0,0433 0,6000 0,0260

4.2 LINHA DOS CHAVES Rua Arterial 0,013 13 0,0600 0,2069 0,0337 3,3659 0,0380 0,6000 0,0228

4.3 LINHA DOS CHAVES Rua Arterial 0,013 13 0,0600 0,2069 0,0140 1,4000 0,0245 0,7000 0,0171

4.4 LINHA DOS CHAVES Rua Arterial 0,013 13 0,0600 0,2069 0,0229 2,2927 0,0313 0,7000 0,0219

4.5 LINHA DOS CHAVES Rua Arterial 0,013 13 0,0600 0,2069 0,0193 1,9310 0,0288 0,7000 0,0201

4.6 LINHA DOS CHAVES Rua Arterial 0,013 13 0,0600 0,2069 0,0246 2,4615 0,0325 0,7000 0,0227

Declividade F
0 a1 0,8
1 a 3 0,7
3 a 5 0,6

5 a 10 0,5
> 10 0,4

Fator de Redução (F)

CAPACIDADE DAS SARJETAS



i (mm/h)

1.1 0,9 10 5 2,14 128,29 300,000 0,0003 0,010 0,0181 Sarjeta suficiente

2.1 0,9 10 5 2,1381439 128,289 150 0,00015 0,004814672 0,017075498 Sarjeta suficiente

3.1 0,9 10 5 2,1381439 128,289 240 0,00024 0,007703476 0,010741064 Sarjeta suficiente

4.1 0,9 10 5 2,1381439 128,289 120 0,00012 0,003851738 0,025966189 Sarjeta suficiente

4.2 0,9 10 5 2,1381439 128,289 123 0,000123 0,003948031 0,022775441 Sarjeta suficiente

4.3 0,9 10 5 2,1381439 128,289 120 0,00012 0,003851738 0,01713681 Sarjeta suficiente

4.4 0,9 10 5 2,1381439 128,289 123 0,000123 0,003948031 0,021929967 Sarjeta suficiente

4.5 0,9 10 5 2,1381439 128,289 87 0,000087 0,00279251 0,020126163 Sarjeta suficiente

4.6 0,9 10 5 2,1381439 128,289 39 0,000039 0,001251815 0,022723189 Sarjeta suficiente

VERIFICAÇÃO DO ESCOAMENTO DA RUA

A (km²)
Escoamento superficial 

(m³/s)
Capacidade de escoamento da rua 

(m³/s)
ComparaçãoTrecho C T (anos) t (min) i (mm/min) A (m²)



0,85

1.1 106,430 106,320 11,00 0,11 0,010 0,00500 0,30 0,01600 0,01600 5,00 0,13 128,29 0,17 435,15 600 0,40 0,42 0,45 Ok 0,954 1,426 1,361 Ok 0,27 105,43 105,38 1,00 0,94 104,83 104,78 1,60 1,54 105,10 105,05 19,027
0,330 15,919

2.1 106,370 105,500 11,00 0,87 0,079 0,00500 0,30 0,02000 0,02000 5,00 0,13 128,29 0,21 473,13 600 0,40 0,53 0,51 Ok 1,008 1,426 1,438 Ok 0,31 105,37 105,32 1,00 0,19 104,77 104,72 1,60 0,78 105,08 105,02 14,429
0,330 11,321

3.1 106,580 106,500 11,00 0,08 0,007 0,04500 0,30 0,04000 0,04000 5,00 0,05 128,29 0,43 406,40 600 1,21 0,35 0,41 Ok 0,913 4,278 3,906 Ok 0,25 105,58 105,09 1,00 1,42 104,98 104,49 1,60 2,02 105,23 104,73 21,871
0,330 18,762

4.1 112,120 110,370 40,00 1,75 0,044 0,04920 0,30 0,00400 0,00400 5,00 0,31 128,29 0,04 168,53 400 0,43 0,10 0,21 Ok 0,633 3,414 2,161 Ok 0,08 111,12 109,15 1,00 1,22 110,72 108,75 1,40 1,62 110,80 108,84 54,324
0,800 49,300

4.2 110,370 108,990 41,00 1,38 0,034 0,02640 0,30 0,00410 0,00810 5,31 0,32 124,74 0,08 244,18 400 0,31 0,27 0,35 Ok 0,843 2,501 2,108 Ok 0,14 109,15 108,07 1,22 0,92 108,75 107,67 1,62 1,32 108,89 107,81 54,213
0,820 49,064

4.3 108,990 108,430 40,00 0,56 0,014 0,02110 0,30 0,00400 0,00400 5,00 0,42 128,29 0,04 197,53 400 0,28 0,15 0,26 Ok 0,717 2,235 1,602 Ok 0,10 107,99 107,15 1,00 1,28 107,59 106,75 1,40 1,68 107,69 106,85 55,512
0,800 50,488

4.4 108,430 107,490 41,00 0,94 0,023 0,02080 0,30 0,00410 0,00810 5,42 0,35 123,72 0,08 254,56 400 0,28 0,30 0,37 Ok 0,868 2,220 1,925 Ok 0,15 107,15 106,29 1,28 1,20 106,75 105,89 1,68 1,60 106,89 106,04 60,531
0,820 55,381

4.5 107,490 106,930 29,00 0,56 0,019 0,01650 0,30 0,00290 0,01100 5,77 0,25 120,86 0,11 295,59 400 0,25 0,45 0,46 Ok 0,964 1,977 1,906 Ok 0,18 106,29 105,81 1,20 1,12 105,89 105,41 1,60 1,52 106,08 105,60 40,613
0,580 36,971

4.6 106,930 106,610 13,00 0,32 0,025 0,00500 0,30 0,00130 0,01230 6,02 0,18 119,19 0,12 383,56 600 0,40 0,30 0,37 Ok 0,868 1,426 1,237 Ok 0,22 105,81 105,75 1,12 0,86 105,21 105,15 1,72 1,46 105,44 105,37 22,706
0,390 19,032

30
400

1 1,1
28,350 0,600 24,582

371,58 5,80 330,82

Tirante relativo máximo (y/d)

y/d
Declividade do 
trecho (m/m)

Declividade 
adotada  (m/m)

Coeficiente C

Área tributária Tempo de Escoam.

itensidade 
(mm/h)Trecho 

(min)
Trecho 
(km²)

S  A (km²)
Montante 

(min)

Trecho

Cota

Comprimento 
(m)

Desnível 
(m)Montante 

(m) 
Jusante 

(m) 
Montante 

(m)
Jusante 

(m)

Q (m³/s)
D 

calculado 
(mm)

D 
adotad
o (mm)

Qp 
(m³/s)

Q/Qp 
(m³/s)

V/Vp 
Vp 

(m/s)
V (m/s) y (m)

Geratriz superior

LASTRO DE 
BRITA (m³)

REATERRO 
DE VALA 

(m³)Montante 
(m)

Jusante 
(m)

Recobrimento

Montante 
(m)

Jusante 
(m)

Montante 
(m)

Jusante 
(m)

Escavação Nível da lamina

Montante 
(m)

Geratriz inferior

Jusante 
(m)

Volume de 
escavação 

(m³)

SOMA ETAPA 1

TRAVESSIAS ETAPA 2


