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VOLUME TOTAL

Estaca

5+0,00

5+10,99

6+0,00

6+10,00

7+0,00

7+6,94

8+0,00

8+10,00

9+0,00

9+10,00

10+0,00

11+0,00

11+10,00

12+0,00

12+10,00

12+17,63

13+8,19

13+15,09

14+0,00

14+15,98

Área de

Corte (m²)

2,43

1,50

1,08

1,17

1,09

0,84

1,10

0,84

1,70

1,50

1,77

2,48

2,06

1,33

1,49

0,92

1,78

1,08

0,94

0,61

Área de

Aterro (m²)

0,01

0,01

0,09

0,03

0,01

0,01

0,01

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,05

0,47

Volume de

Corte (m3)

0.00

21.61

11.88

11.37

11.34

6.75

12.68

9.90

13.23

16.62

16.40

42.45

22.93

17.53

14.09

9.16

14.62

10.02

4.96

12.41

Volume de

Aterro (m3)

0,00

0,10

0,44

0,60

0,20

0,07

0,16

0,12

0,07

0,03

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,04

0,02

0,12

4,12

Volum. Corte

Acum. (m3)

0,00

21,61

33,49

44,86

56,20

62,95

75,63

85,53

98,76

115,38

131,78

174,23

197,16

214,69

228,78

237,94

252,56

262,58

267,53

279,95

Volum Aterro

Acum. (m3)

0,00

0,10

0,54

1,14

1,34

1,40

1,56

1,69

1,76

1,79

1,82

1,82

1,82

1,82

1,82

1,84

1,88

1,90

2,01

6,13

Volume

Líquido (m3)

0,00

21,51

32,94

43,72

54,86

61,55

74,07

83,85

97,00

113,59

129,96

172,41

195,34

212,87

226,96

236,10

250,68

260,68

265,52

273,82

VOLUME TOTAL

Estaca

15+0,00

15+6,05

15+11,85

16+0,00

16+7,13

17+7,92

18+0,00

19+0,00

19+10,00

20+0,00

21+0,00

21+10,00

21+17,81

Área de

Corte (m²)

0,70

0,99

1,16

1,30

1,16

0,89

1,18

1,79

2,18

2,99

9,91

14,32

24,84

Área de

Aterro (m²)

0,17

0,06

0,03

0,00

0,01

0,04

0,02

0,05

0,04

0,00

0,00

0,01

0,00

Volume de

Corte (m3)

2.62

5.17

6.25

9.87

8.69

21.30

12.50

29.70

19.83

25.85

128.94

122.33

153.96

Volume de

Aterro (m3)

1,39

0,73

0,29

0,15

0,03

0,47

0,34

0,71

0,46

0,20

0,01

0,07

0,05

Volum. Corte

Acum. (m3)

282,57

287,74

293,99

303,86

312,55

333,85

346,35

376,05

395,88

421,73

550,67

672,99

826,95

Volum Aterro

Acum. (m3)

7,52

8,25

8,54

8,69

8,72

9,19

9,53

10,24

10,70

10,90

10,91

10,98

11,03

Volume

Líquido (m3)

275,05

279,49

285,45

295,17

303,83

324,66

336,82

365,81

385,18

410,83

539,76

662,02

815,92

PLACA DE 

SINALIZAÇÃO

CONJUNTO - PLAQUETAS, PARAFUSOS, 

PORCAS E ARRUELAS

ESPECIFICAÇÕES:- MATERIAL: Aço Carbono 1010/1020

- TRATAMENTO: Zincagem por imersão com espessura

mínima da camada de zinco de 50M.

A - 50mm

B - 40mm

C - 17mm

e -  3mm

L - Var.

CONJUNTO

Plaquetas, parafusos,

porcas e arruelas de latão

Aço Galvanizado

0 4,0 x 5,0 cm

BLOCO DE CONCRETO MAGRO

DE SECÇÃO QUADRADA

L

5

SUPORTE N° I = (S-I)

Aleta de aço galvanizado soldada.

OBS: Dimensões em Cm.
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