ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
DA REGIAO DA GRANDE FLORIANOPOLIS
" GRANFPOLIS *

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS, DRENAGEM E
SINALIZACAO VIARIA:
ESTRADA DA FARTURA E TRAVESSAS

ANGELINA/SC

RELATORIO DE PROJETO
VOLUME 2

OUTUBRO/2021

SEDE: Rua Candido Ramos, 250- Capoeiras- Florianépolis-SC- 88090-800- Fone/Fax (48) 3224-3668- e-mail: engenharia@granfpolis.org.br




ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
DA REGIAO DA GRANDE FLORIANOPOLIS
" GRANFPOLIS *

1
SUMARIO

APRESENTAGAO DOS PROUJETOS........oiiicieieteteteteteeceeee ettt s s 3
RELATORIO DO PROUJETO ..ottt s s eanas 4
LR (] 0= T S PRSP 4

PN = (U1 [e W€ T=To] (oo [ [oTo Bl € 1Yo (=] o oo B PP PP S PUPPPOPI 4

R T T (0 (o [o T o] oY To [ = (o o PRSPPI 5

N = (1o [oJo [ I =1 {=Te o T PSPPSR PPPP 5

ST =41 (U o [0} o o [ fo] (o To o' U PO P PP PPOPP 7
PROJETO GEOMETRICO ....cuviieirieiaeieieie ittt 7
S T=Tor= To R N = 1 F VLY 7 | PP RSP 8
PROJETO DE TERRAPLENAGEM ..ottt ettt ae e sae s e e sneeemeeenneeneeesneea 9
Y oXA T g gL gl =Yoo =TS T [T =T o = S PRPPPRPN 9
Escavagao, carga e transporte de Material: ...............uuuuuueimiiiiiiiiiiiiiiieieiereeeeeeererareeeeerererarererererarerarerernreee 9

6.  Projeto D DIreNAGgEM ....coouiiiiieiieie ettt st e bbb e e 10
6.1.  Dimensionamento HidraUlICO............oiiiiiiiiiiiiii e 10

6.2.  GalEri@Ss CiFCUIAIES ......cciiiiitiee ettt ettt ettt et san e s e e nnee e 10

6.3. Capacidade das SAretas .........coouiuiiiiiiii e 10
PROJETO DE PAVIMENTAGAO .......coouiieceeeieeeeteee ettt es e s s s s esn s e s s eas s eneseas 12
SEIVIGOS PreliMINAIES ....ovviiiiiiiiiieeee ettt e e e e e e e e e ee e e e e saabaeeeeaeeeseasnbbsaeeeeeeesaannnraeeeeas 12
Pavimentagdo Em BlOCO INtErtravado.............uuuuiieiiii s 12
Memorial De CAICUIO DO PaVvimENTO........cooiiiiiiiiiii e 12
18] o] (=1 (o T O S P PO P ST PP PP PPVRPOPPPRPRN 13
Camada de reVeSHIMENTO.......ccuiiiiii ettt 15
Execucdo da Camada de revestimento. ... ..o i 16
PROJETO DE SINALIZAGAO ...ttt n s ean e ns 17
L {10 T= | = Tor= o IRV =T oz | RSP 17
ORGAMENTO ..ttt ettt et e ettt ettt ea e e e et e et e eeeaaeeameeamseameeameeamse e seeaeeeemeeemeeemseeaseaseeaneesneesnseansens 18
N o - VAo R =N O (o] g To o =T o 1 = PP PP PPPP 18

8. Finalizag@0 DO DOCUMENTO ... 18
DECLARAGCAO DE CONFORMIDADE DO PROJETO DE SINALIZAGAO .......c.ccceveveeeieecieeeeeee, 19

SEDE: Rua Candido Ramos, 250- Capoeiras- Florianépolis-SC- 88090-800- Fone/Fax (48) 3224-3668- e-mail: engenharia@granfpolis.org.br




ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
DA REGIAO DA GRANDE FLORIANOPOLIS
" GRANFPOLIS *

2
DECLARAGCAO DE COMPATIBILIDADE DE QUANTITATIVOS E CUSTOS ......couiiriieeieieesseeeeieiins 20
AN X O T e e e e oo e e e e s e e e e a e e e e ne e e e e e e e e e e e ene e 21
ANEX O 2 e e s e e e ne e e e e e e e e ne e eneeenes 22
ANEXO 3 e e e e e e 23
ANEXO 4 e 24

SEDE: Rua Candido Ramos, 250- Capoeiras- Florianépolis-SC- 88090-800- Fone/Fax (48) 3224-3668- e-mail: engenharia@granfpolis.org.br




ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
DA REGIAO DA GRANDE FLORIANOPOLIS
" GRANFPOLIS *

APRESENTAGAO DOS PROJETOS

A Associagdo dos Municipios da Regido da Grande Floriandpolis, através da Assessoria de Engenharia
apresenta o projeto de Pavimentagcado em Lajotas Sextavadas, Drenagem Pluvial e Sinalizagao Viaria da
ESTRADA DA FARTURA E TRAVESSAS 1 E 2.

Estes projetos sdo apresentados em 4 volumes, sendo que o Volume de n.° 01 é denominado Memorial
Descritivo, onde sao detalhados os servicos a serem executados no projeto, a partir da Planilha
Orgamentaria. O Volume de n°® 02 é denominado de Relatério do Projeto e contém os paradmetros que
guiaram a elaborag¢ao do projeto, tais como, Estudo Geotécnico, Planilhas de Drenagem, Relatério de
Volumes, Relatérios de Alinhamentos verticais e horizontais, Dimensionamento do Pavimento, Notas de

Servigo, descrevendo a metodologia e os resultados obtidos na elaboragcdo dos projetos e pecas
orgamentarias. O Volume de n.° 03 possui os Projetos de Engenharia. Por fim, o volume de n.° 04

contém a Documentagdo Orgamentaria, contento planilha de orgamento, memédria de quantidades,
composi¢cao de BDI, composi¢cdes de custos préprias, cronograma e quadro de composi¢cdo de

investimento.
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RELATORIO DO PROJETO

1. Normas

Normas de Referéncia

e NBR 13133 (1994) — Execugédo de Levantamento Topografico.

e NBR 15645 — Execugdo de obras de esgoto sanitario e drenagem de aguas pluviais utilizando
aduelas de concreto.

e NBR 16537 (2016) — Sinalizagado tatil no piso — Diretrizes para elaboragao de projetos e
instalagao.

e NBR 9050 (2015) — Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.

e NBR 15805 (2015) — Pisos elevados de placas de concreto — Requisitos e procedimentos.

e NBR 15953 (2011) — Pavimento intertravado com pecas de concreto — Execugéao.

e NBR 9781 (2013) — Pecas de concreto para pavimentagédo — Especificacdo e métodos de ensaio.

e NBR 7211 (2009) — Agregados para concreto — Especificagao.

e NBR 12142 (2010) — Concreto — Determinagdo da resisténcia a tracdo de corpos de prova
prismaticos.

e NBR 9895 (2016) — Solo — indice de Suporte Califérnia — Método de Ensaio.

e NBR 12752 (1992) — Execugéo de reforgo do subleito de uma via.

e NORMA DNIT 104/105/106/107/108 (2009) -ES — Terraplenagem.

e NORMA DNIT 138 (2010) —ES- Reforgo de Subleito

e NORMA DNIT 137 (2010) — ES — Regulariza¢ao do Subleito

2. Estudo Geoldgico-Geotécnico

Abrange informagdes geoldgicas, geotécnicas e ambientais de carater geral e local, baseados nas
instrucdes do DNIT.

e Localizagao da intervencéao: Local do mapa onde sera a obra.

e Metodologia: Informagbes e dados geoldgicos, geotécnicos, geométricos, planialtimétricos e
ambientais utilizados e obtidos sobre o local de intervencéo, foram feitos através de bibliografia
existente, mapas, informagdes locais e ensaios apropriados.

e Geologia Regional: Estudos geolégicos apontam as caracteristicas dos tipos litolégicos que
incluem o tracado e sua proximidade, as condi¢des climaticas, a cobertura vegetal, as condigdes
geotécnicas do trecho e os tipos de materiais que podem ser utilizados.

Caracteristicas das cidades em relagdo aos aspectos geoldgico-geotécnicos:

REGIAO 1 — Florianépolis, Sdo José, Palhoga, Governador Celso Ramos, Biguagu, Anténio Carlos,
Paulo Lopes e Garopaba

Relevo: faixa de altimetria de 0 a 400m;

Planicie Costeira, Serra do Tabuleiro e Serra do Mar;
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Dominio Geoldgico: Embasamento Cristalino (Periodo Pré-Cambriano — rochas arqueozoicas e

proterozoicas), destacam-se gnaisses, xistos e granitos.
O Estudo Geotécnico elaborado consistiu da programagéo e execucdo de furos de sondagem, como
também da realizagdo dos ensaios de laboratério necesséarios ao desenvolvimento dos projetos

correlatos.

3. Estudo Topografico

Com base na situagdo atual da via, o projeto do tragado procurou evitar a interferéncia com as
edificacbes existentes ao longo do trecho, assim como no projeto do greide, procurou-se aproveitar o
alinhamento do leito existente, evitando cortes e aterros desnecessarios.
O estudo foi desenvolvido a partir da ABNT NBR 13133/94, seguindo os elementos:

e Cadastro de propriedades e benfeitorias, cadastro de cursos d’agua, valas, cercas, muros,

postes, meio-fio, via existente, pontes e outras interferéncias;

e Levantamento de bueiros e dispositivos de drenagem existentes;

e Cadastro de interseccdes e acessos;

e Determinacao de cota maxima de enchente dos rios;

e Elementos de curvas;

e Eixo do projeto estaqueado;

e Determinacéao do eixo e greide de terraplenagem;

e Secoles transversais e perfil longitudinal.
Os levantamentos planialtimétrico e cadastral foram realizados com Estagdo Total, tomando como
referencial de amarragcdo marcos implantados. Através de um sistema de codificagado foram levantados
todos os pontos de altimetria do terreno e cadastro, sendo confeccionado conjuntamente no campo, um
croqui que serviu de orientagdo ao desenhista para interpretagdo e desenho desses elementos. Os
dados coletados em campo foram digitalizados e processados com auxilio do software topoGRAPH SE
elou AutoCAD Civil 3D, obtendo-se o produto final (levantamento topografico planialtimetrico cadastral

da via), servindo de base para o desenvolvimento do Projeto Geométrico.

4. Estudo de Trafego

Os estudos foram feitos de acordo com as instrugdes do DNER — USACE e tém o objetivo de auxiliar no
dimensionamento do pavimento de acordo com as necessidades locais.

- Obtengao do numero N para dimensionamento de revestimento:

Vi = volume diério de trafego;

Vm = volume médio diario de trafego;

Vt = volume total diario de trafego;
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TABELA - Vi
MOVIMENTO | CARRO | ONIBUS | CAMINHAO | CAMINHAO [ CAMINHAO SEMI- REBOQUE
LEVE MEDIO PESADO REBOQUE
. (P—1t
o Vi [2 00
N 2
[+ 15) ~1]
1+-=) —1
Vt =365Vi ( 10t0>
100
Onde,

t = taxa de crescimento anual

P = periodo de anos

Onde,

FE = Fator de Eixo

FV = FExFC x FR

FC = Fator de Carga
FR = Fator Climatico Regional

Onde,

N = Vtx FV

N = nimero de equivalente de operagbes do eixo

Estudo Ambiental
Apds o levantamento topografico e o estabelecimento do corredor de trabalho, foram feitas observagoes
em campo para detalhar os impactos ambientais, possibilitando assim medidas mitigadoras. A

metodologia utilizada no desenvolvimento dos estudos considerou o levantamento topografico e imagens

de satélite, definindo-se a area de estudo e as restri¢gdes identificadas.

As caracteristicas socioambientais da area afetada e as condigdes ambientais do trecho serviram de

base para definir os objetivos gerais para o projeto, estabelecidos como:

e Evitar ao maximo a interferéncia em areas de preservagdo permanente (APP) e vegetacdes

protegidas por lei;

e Respeitar o tragado existente da rodovia ou evitar ao maximo o desvio de trajeto da via
existente;

e Minimizar conflitos com a ocupacado antrépica lindeira, priorizando a segurang¢a da populagéo

local e dos usuarios da via;

e A manutengao das caracteristicas originais da paisagem do entorno e,

e A protegdo de rede hidrogréafica da area do projeto.
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5. Estudo Hidrolégico

No caso das Obras de Arte Correntes, as bacias foram identificadas em imagens de satélite, calculando-
se as suas areas, comprimentos dos talvegues principais e declividades. O tempo de concentragdo nao
€ constante para uma dada area, mas varia com o estado de recobrimento vegetal e a altura e
distribuicdo da chuva sobre a bacia. O calculo do Tempo de Concentragdo para cada bacia foi feito

mediante a aplicagdo do método cinematico de calculo onde:
n L
t.=) —*
=Ly

Onde:

t. - tempo de concentragéo da bacia, em segundos;

Li - comprimento do trecho, em m;

Vi- velocidade média no trecho, em m/s.

A Intensidade da Precipitagado foi calculada com a equagéo da chuva proposta por Julio Simdes
e Doalcey Ramos, para cada tempo de concentragdo e periodo de retorno especificados nas planilhas

de dimensionamento apresentadas no Anexo 2 deste projeto bésico.

; _ 1,9206 7o
(l _ 4)0,1043
Para as galerias pluviais e bocas de lobo, com bacias de pequenas dimensdes, foi admitido um Tempo
de Concentragao inferior a 5 minutos e um Periodo de Recorréncia de 5 anos.
O calculo das vazbes de projeto foi feito com base no método racional, uma vez que as bacias
envolvidas sao de pequenas dimensdes, onde a vazao € dada pela equacgéo:
Q=028.C.i.A
Q- m3/s;
C é o coeficiente de deflavio ou de Runoff;
I —mm/h;
A—Km?

PROJETO GEOMETRICO

O projeto geométrico foi elaborado de acordo com as instrugdes normativas do DNIT e DEINFRA,
seguindo em linhas gerais, as Diretrizes para a Concepgao de Estradas (DCE-DEINFRA). As estradas e

as intersegdes para o transito publico sdo divididas em 5 grupos de categoria, conforme a tabela a

seqguir:
~ - DIRETRIZES
- URBANIZACAO FUNCAO GRUPO DE
LOCALIZACAO QUE DEVEM
DAS MARGENS | DETERMINANTE CATEGORIA
UTILIZAR-SE
1 2 3 4 5
Dentro de areas Sem Interligacao B DCE-C
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urbanizadas DCE-I
Interligacao C
Com ou DCE-TPP"
ossibilidade de Int dod
p ntegragéo de b DCER
ter areas
RCE-EiA?
Local E
Transporte publico coletivo de pessoas
Estradas de integracao
Sec¢ao Transversal
Resumo da plataforma:
~ LARGURA . VELOCIDADE RAIO
RUA EXTENSAO DA PISTA DESCRICAO/CLASSE MAXIMA MiINIMO
FARTURA m 5,00m Segmento Urbano 40km/h 120,00m
TRAVESSA 1 m 5,00m Segmento Urbano 40km/h 120,00m
TRAVESSA 2 m 5,00m Segmento Urbano 40km/h 120,00m

- Caracteristicas Técnicas:

1) Regido Predominante: MISTA

2) Velocidade Diretriz: 40 km/h
3) Faixa de dominio: apenas plataforma
4) Rampa Méaxima:17,85%

5) Declividade das faixas:

-3%

6) Plataforma de Terraplenagem: extensdo da via x largura total das pistas

SECAO TRANSVERSAL TIPICA

REATERRO COM MATERIAL DO SUBLEITO

2.50

o
o

EIXO DE PROJETO |

PAVIMENTQ INTERTRAVADO SEXTAVADO e=8cm

AREIA DE ASSENTAMENTO e=5cm

BASE DE BRITA GRADUADA e=10cm

SEDE: Rua Candido Ramos, 250- Capoeiras- Florianépolis-SC- 88090-800- Fone/Fax (48) 3224-3668- e-mail: engenharia@granfpolis.org.br
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TABELA DE COMPONENTES
DIMENSOES (m)
CAMADA MATERIAL
LARGURA ESPESSURA
Revestimento Blocos hexagonais de concreto 5,00 m 8,00 cm
Camada de Assentamento Areia 5,00 m 5,00 cm
Solo granular regularizado e
Base existente 5,00 m 10,00 cm
compactado

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O projeto foi desenvolvido de acordo com o projeto geométrico, tendo como referencia os elementos
basicos obtidos através dos estudos geoldgicos e geotécnicos. O projeto de terraplenagem é
composto pela definicdo dos seguintes elementos:

e Segoes transversais de terraplenagem;

e Inclinagdo dos taludes de corte e aterro;

e Volumes de corte e aterro conforme projeto topografico.
Movimentacodes de Terra

Escavacao, carga e transporte de material:

Estes servicos compreendem a escavagao, a carga, transporte e espalhamento do material no destino
final (aterro ou bota-fora). Os solos dos cortes serdo classificados em conformidade com as seguintes
determinacgdes:
e Materiais de 12 categoria: solos de natureza residual ou sedimentar, seixos rolados ou néo e
rochas em adiantado estado de decomposi¢ao, com fragmentos de didmetro maximo inferior a
0,15m, qualquer que seja o teor de umidade apresentado. Em geral, este tipo de material é
escavado por escavadeira hidraulica. A escavagao deste material ndo requer uso de explosivos.
e Materiais de 22 categoria: solos de resisténcia ao desmonte mecénico inferior a da rocha nao
alterada. A extracdo pode exigir o uso de equipamentos de escarificacdo ou até o uso de
explosivos. Consistem em blocos de rochas de volume inferior a 2m?® e os matacbes ou pedras

de diametro médio entre 0,15m e 1,00m.

TABELA
CATEGORIA MATERIAL PROCESSO
18 Solo Escavagao simples
28 Solo resistente Escarificagao
32 Rocha Desmonte com explosivos
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6. Projeto De Drenagem

6.1. Dimensionamento Hidraulico

O projeto de drenagem tem como objetivo a definigdo e dimensionamento das estruturas de captacao,
controle e conducgao de aguas pluviais.

Este projeto é constituido por sistemas de drenagem superficial, drenagem de travessia urbana e
drenagem profunda.

A fim de aperfeicoar os calculos foi utilizada planilha prépria do projetista para calculo de galerias

circulares, bem como verificagdo da capacidade das sarjetas da rua, apresentadas no Anexo 2.

6.2. Galerias circulares

A determinacdo do didmetro das galerias foi feita com a férmula de Manning, com o coeficiente de
rugosidade n, estabelecido na planilha de dimensionamento anexa. Com esta metodologia, determinou-
se para cada bacia a declividade e didmetro especificado no projeto executivo.

_03117 5 )

D = Didmetro da galeria (m)
Q = Vazdo (m%¥s)
n = Coeficiente de rugosidade

I = Declividade da galeria (m/m)

6.3. Capacidade das Sarjetas

As chuvas, ao cairem nas areas urbanas, escoam, inicialmente, pelos terrenos até chegarem as ruas.
Sendo as ruas abauladas (declividade transversal) e tendo inclinagédo longitudinal, as aguas escoarao,
rapidamente, para as sarjetas e, desta, rua abaixo. Se a vazao for excessiva, ocorrera: alagamento e
seus reflexos, inundagdes de calgadas e, em velocidades exageradas, erosdo do pavimento. Assim, de
modo a garantir escoamento seguro das aguas superficiais, € calculado o escoamento da rua a partir

das equagodes:

A- Rz]/?, " Liya

Qsarjeta =
n
A-R23

H

n
Qsarjeta =k- \/Irua

=k

Qsareta = capacidade da sarjeta

A = area molhada

Rn = raio hidréulico

n= Coeficiente de rugosidade de Manning

Ia = Declividade da rua (m/m)
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k = coeficiente de capacidade da sarjeta

E a capacidade da sarjeta formada entre meio fio e pavimento, ou quando determinado em projeto da

sarjeta moldada no pavimento, variando a altura de agua inundando o bordo da pista durante o
escoamento, a partir da férmula de Izzard:

erjeta = {05375 ’ [ij : yo%} : \/Z =k .\/Z
n

k= {0,375 : (ij 3, }
n

Onde:

Wo = o tg6p

—
||“

Vo

z=1gby

/

Pz

A partir do abaco abaixo, em fungdo da declividade da rua é determinado o coeficiente de reducéo da

capacidade de escoamento da rua, para determinar-se a capacidade de escoamento de projeto:

Qsarjeta (projeto ) =F- Qsarjeta (teodrico )
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= |
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S U D O A R A
. _-_._-_.g.__\__ -
S T SR I -1 O T ey S 0 IO 0 o
0,0 : e | |
0 5 10 1(%) 13

Assim, se Qsareta projeto fOr maior que o escoamento superficial, a sarjeta tem capacidade de escoar o

deflavio.

PROJETO DE PAVIMENTAGAO

Servigos Preliminares

Consistem na preparagao do terreno do trecho a ser pavimentado. Sera feita a limpeza do terreno,
remocao ou relocagéo de postes, muros, cercas e objetos moveis em geral, tornando assim a plataforma
liberada para movimentagdes de terra.

Nesta fase, sera implantada a Placa de Obra.
Pavimentag¢do Em Bloco Intertravado

Memorial De Calculo Do Pavimento

Para dimensionamento do pavimento e verificagdo das espessuras do pavimento, sera usado o método
de Dimensionamento pelo indice de Suporte Califérnia, conforme equagdo de Peltier, que é preconizado
para o dimensionamento envolvendo pavimentag¢des de blocos de concreto.

onde:

. (100 +1504/P /2)
IS +5

E = espessura total do pavimento, em cm;
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P = carga por roda, em tonelada (5 ton);
IS= CBR do subleito, em percentagem (10%);

5 100+ 1504/5/2
10+5
Neste caso, temos como espessura de calculo o valor de:
Adotada= 23,00 cm

RESUMO
Lajota de concreto= 8,00 cm;
Espessura de assentamento (colch&o de areia) = 5,00 cm;

Base de brita graduada: 10cm.

A Equacgao de PELTIER (1969) apenas determina a espessura total do pavimento, e pelo fato de ter sido
desenvolvida para condigdes de trafego leve, o trafego real imposto no pavimento é desconsiderado na
Equacgao, apenas mencionando a carga de roda do eixo-padrdo considerado em toneladas. O método
nao utiliza camada de base. anenas sub-base e camada de areia de assentamento.

500 r—

(-4 b
@
(&)
100 }—

50 |—

10 }—

5 e

1 1 i i [ TR 1 e el

1 5 10 50 100
SPT - mm/blow
FIGURE 1 Relationship between calculated CBR from SPT-test and
Subleito direct in situ CBR test.

O subleito sera constituido de solo natural do local ou proveniente de empréstimo, devendo cumprir as

especificagdes da NBR 12037 e os requisitos minimos.
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Reqularizacdo e compactacdo do subleito: A superficie devera ser regularizada na largura de toda a

pista de modo que assuma a forma determinada pela segéo transversal do projeto. A regularizagéo é a
conformagédo do subleito mediante a pequenos cortes e aterros, nas cotas do greide terraplenagem,
conferindo-lhe condigbes adequadas a geometria no sentido transversal e longitudinal. O grau de
compactacgdo devera atingir 100% da densidade maxima determinada pelo préctor normal.

Requisitos minimos para o subleito:

e O material apresentar indice Suporte Califérnia 10% e expans&o volumétrica menor que 2%,
atendendo a NBR 9895. Em caso de substituicdo ou adicdo de material, estes devem ser
provenientes de ocorréncias de materiais indicadas no projeto e apresentar as caracteristicas
estabelecidas na alinea “d” da subsecdo 5.1-Materiais, da Norma DNIT 108/2009-ES:
Terraplenagem — Aterros — Especificagdo de Servigo, quais sejam, a melhor capacidade de
suporte e expansao < 2%, cabendo a determinagdo da compactagcao de CBR e de expanséao
pertinentes, onde:

e “Para efeito de execugédo da camada final dos aterros, apresentar dentro das disponibilidades e
em consonancia com os preceitos de ordem técnico-econdmica, a melhor capacidade de suporte
e expansao <2%. O atendimento aos mencionados preceitos deve ser efetivado através de
analise técnico-econdmica, considerando as alternativas de disponibilidade de materiais
ocorrentes e incluindo-se, pelo menos uma alternativa com a utilizagdo de material com CBR >=
6%.

e Toda a camada é livre de plantas, raizes e qualquer tipo de matéria organica.

e A camada final possui cota definida em projeto e os caimentos da camada de revestimento,
seguindo o subleito, possuem caimento de 3%.Camada de assentamento

A camada de assentamento do pavimento sera constituida por, com espessura uniforme e constante de
5,0cm na condicdo ndo compactada. O material deve cumprir as especificacbes da NBR 7211 quanto a
presenga de torrbes de argila, materiais friaveis e impurezas organicas.

¢ A umidade do material de estar entre 3% e 7% no momento da aplicagéo.

e As dimensdes maximas caracteristicas do material de assentamento deve ser menor que 5
vezes a espessura da camada ja compactada.

Tabela - Distribuigdo granulométrica

Abertura da peneira (NBR NM ISO 3310- Porcentagem retida em massa (%)
1)

6,3 mm Oa7
4,75 mm 0a10
2,36 mm 0a25
1,18 mm 5a50

O material deve ser espalhado na frente de servigo na quantidade suficiente para cumprir a jornada de
trabalho. Uma vez espalhado, o material ndo pode ser deixado no local aguardando a colocagédo das

pecas. As mestras devem ser executadas paralelamente a contengdo principal, nivelando-as na
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espessura da camada de assentamento enquanto ndo compactada, obedecendo ao caimento
estabelecido. O abaulamento sera representado por duas rampas opostas, com declividade de 3% cada.
A camada de assentamento nao deve conter nenhuma irregularidade. O material deve nivelado com o

auxilio de régua metalica.

Camada de revestimento

Sera feito o reconhecimento do local, com definicdo da area pavimentada, das bordas e dos limites do
pavimento, bem como dos acessos e locais para estocagem de materiais e equipamentos. Devera ser
realizada a limpeza do local conforme necessidade e o isolamento da area.

O transporte e recebimento das pecas deve ser realizado com todas as pecas paletizadas ou cubadas e
cintadas.

O descarregamento das pegas deve ser manual ou mecanizado com equipamento adequado.

O empilhamento deve ser no maximo de 1,5m de altura, visando sempre a estabilidade da pilha.

A avaliagdo visual e dimensional deve atender as especificacdes da NBR 9781.

TIPO DE REVESTIMENTO

e Lajotas sextavadas: As pecas devem ter as dimensdes especificadas, com fck minimo de 35

MPa (determinado pela NBR 9781, para trafego de veiculos leves e veiculos comerciais de
linha), espessura de 8cm e a forma da lajota em planta, devera ser de um hexagono regular
inscrito em uma circunferéncia de 25 cm de didmetro.

e Todas as pegas de concreto devem atender os requisitos especificados na NBR 15953. Devem
ser executados ensaios de laboratério e inspecao das pecas, seguindo as especificagdes da
NBR 9781. Os ensaios realizados devem ser no minimo:

e Inspecdo visual das pecas: as pegas de concreto devem apresentar aspecto homogéneo,
arestas retangulares e angulos retos, devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminagéo,
descamacgéao ou qualquer impropriedade que venha a comprometer a funcionalidade da peca.

e Avaliagdo dimensional das pecgas: as pegas devem apresentar arestas regulares nas paredes
laterais e nas faces superior e inferior.

e Resisténcia mecanica das pecas:

e Compressao: Determinada conforme a NBR 9781. Os lotes de pecas entregues com idade
inferior a 28 dias devem apresentar no minimo 80% do fck exigido pela norma no momento de
sua instalagao, sendo que aos 28 dias ou mais de idade de cura, o fck deve ser igual ou maior
ao especificado.

e Abrasao: Deve ser ensaiada conforme as especificagdes da NBR 9781 — Anexo C. Os critérios

de resisténcia a abrasao sao:

Tabela — Resisténcia a Abrasao

Solicitagao Cavidade maxima (mm)

Trafego de pedestres, veiculos leves e 03
<
veiculos comerciais de linha
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Trafego de veiculos especiais e
solicitagbes capazes de produzir efeitos <20

de abrasao acentuados

Absorcédo de agua: a amostra de pecgas deve apresentar absorgdo com valor médio menor ou
igual a 6%, ndo sendo admitido nenhum valor individual maior que 7%, a partir de ensaios
realizados conforme a NBR 9781 — Anexo B.

Inspecao do lote: o lote deve ser formado por um conjunto de pecas de concreto com as pecas
mesmas caracteristicas, produzido sob as mesmas condi¢des de fabricagdo e com os mesmos

materiais, especificados por norma.

Os ensaios devem ser realizados por empresa especializada creditada pelo INMETRO, nos ensaios

pertinentes. Para a amostragem, devem ser retiradas aleatoriamente pecgas inteiras que constituam a

amostra representativa, conforme tabela:

Tabela — Amostragem para ensaio

Propriedade Amostra

Inspegéo visual 6

Avaliagao dimensional

Resisténcia a compressao

Resisténcia a abrasao

Wl W o O

Absorgéo de agua

Execugao da Camada de revestimento

Protecao a obra: Durante o periodo de constru¢do do pavimento, e até seu recebimento
definitivo, os trechos em construgdo e pavimento pronto deverdo ser protegidos contra os
elementos que possam danifica-los. Tratando-se de estradas cujo trafego ndo possa ser
desviado, a obra sera executada em meia pista, e, neste caso, o empreiteiro devera construir e
conservar barricadas para impedir o trafego pela meia pista em obras, bem como ter um perfeito
servico de sinalizagdo de modo a impedir acidentes e empecilhos a circulagdo do trafego pela
meia pista livre.

Assentamento e rejuntamento das pegas: pode ser manual ou mecanizado e deve ser executado
sem modificar a espessura e uniformidade da camada de assentamento. Deve se manter as
linhas guias a frente da area de assentamento das pegas, verificando regularmente o
alinhamento longitudinal e transversal.

O rejuntamento sera feito com p6 de pedra ou areia fina. O material de rejunte deve preencher
as juntas ou areas vazadas até 5,0mm abaixo do topo das pegas apds a compactagao. As juntas
devem ter entre 2,0mm e 5,0mm entre as pegas. O material deve ser espalhado seco sobre a
cama da de revestimento, formando uma camada fina e uniforme em toda a superficie
executada. O preenchimento das juntas deve ser executado por meio de varricdo. Apds a

colocacdo das lajotas sera feito o rejuntamento utilizando-se uma camara de areia com

SEDE: Rua Candido Ramos, 250- Capoeiras- Florianépolis-SC- 88090-800- Fone/Fax (48) 3224-3668- e-mail: engenharia@granfpolis.org.br




ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
DA REGIAO DA GRANDE FLORIANOPOLIS
" GRANFPOLIS *

17
espessura de 1 cm sobre as mesmas. Com auxilio de vassouras se forgara a areia penetrar nas
juntas. Junto as guias a ultima lajota devera ser rejuntada com argamassa de cimento e areia na
proporgao 1:3.

e Compactagdo: Logo apdés a conclusdo do servico de rejuntamento, o calgamento sera
devidamente compactado com rolo compactador liso, de 3 rodas, ou do tipo “tandem” como peso
de 10,00 a 12,00 toneladas. A rolagem devera progredir dos bordos para o centro, paralelamente
ao eixo da pista de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa de
rolamento, até completa fixagdo do calcamento, isto é, até quando ndo se observar mais
nenhuma movimentacao da base pela passagem do rolo. Qualquer irregularidade ou depressao
que venha a surgir durante a compactacao, devera ser prontamente corrigida, removendo e
recolocando as pedras com maior ou menor adigdo do material de assentamento, em quantidade
suficiente a completa corregédo do defeito verificado.

e A compactagao das partes inacessiveis aos rolos compactadores devera ser efetuada por meio
de soquetes manuais adequados.

e Tolerancia de espessura: a altura da base de areia mais a do paralelepipedo ou lajota depois de
compactado, medida por sondagens diretas, ndo podera deferir em mais de 5% da espessura
fixada pelo projeto.

e Inspecdo para liberacdo ao trafego: Apos a finalizagdo de todas as etapas da pavimentagao,
deve-se observar a necessidade de troca das pecas danificadas. A superficie do pavimento ndo
pode apresentar em ponto algum desnivel maior que 10,0mm. O topo das pegas de concreto
deve estar entre 3,0 e 6,0mm acima das caixas de visita, tampas de bueiros e outras
interferéncias na superficie do pavimento, a fim de compensar a acomodagao do pavimento.
Apods a compactagao final e liberagao da inspegao, deve-se manter uma fina camada de material
de rejuntamento sobre o pavimento para repor o material que sera adensado apés a liberagao ao

trafego.

PROJETO DE SINALIZAGAO

Os projetos de sinalizagdo foram elaborados de acordo com os Manuais Brasileiros de Sinalizagao de
Transito do CONTRAN (volumes I, Il e lll). Maiores detalhes de dimensdes de placas e faixas,
pictogramas e disposi¢cdes de sinalizagao viaria sdo encontrados nas Pranchas de Detalhamentos dos

Projetos de Sinalizagao — Volume 3.

6.4. Sinalizagao Vertical

A sinalizagéo vertical é classificada segundo sua fungéo, que pode ser:
- Regulamentar as obrigagdes, limitagdes, proibicoes e restricdes que governam o uso da via;
- Advertir os condutores sobre as condigdes com potencial de risco na via ou nas suas proximidades.

- Indicar dire¢des, localizagdes, pontos de interesse ou de servigos, etc.
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ORGAMENTO

O orgcamento foi tomado a partir das quantificagdes de projeto e utilizando custos e composi¢cées do
SINAPI e PROPRIAS. A data base do banco de pregos e composicdes é de agosto de 2021. No
Volume 4 ¢é encontrada a planilha orgcamentaria, quadro de composi¢des, composicao do BDI,
cronograma, memoria de célculo de quantidades, planilha de levantamento de eventos e Quadro e

Composigao do investimento.

7. Prazos E Cronograma

O cronograma foi elaborado de forma que os servicos nas duas ruas sejam executados sejam
executados em 6 meses, conforme apresentado no Volume 4. O atraso no cronograma acarretara em
multa a CONTRATADA. O prazo total para entrega da obra esta definido no cronograma fisico-

financeiro, contados a partir da assinatura da ordem de servigo.

8. Finalizagcao Do Documento

Encerro o presente memorial contendo 18 laudas, todas rubricadas e esta assinada pelo engenheiro
responsavel, com anotacao de responsabilidade técnica anexa. Todos os casos de duvidas referentes ao
projeto, orcamento e/ou execugédo deverdo ser reportados a Secretaria Municipal responsavel para a

devida analise.

Cristiane Freitas
Engenheira Civil
CREA/SC 109.760-3
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DECLARAGAO DE CONFORMIDADE DO PROJETO DE SINALIZAGAO

Eu, Cristiane Freitas, Engenheira Civil, CREA/SC 109.760-3, autora do projeto de Sinalizagao Viaria cujo
objeto é Pavimentacdo em lajotas, drenagem e sinalizagcdo da ESTRADA DA FARTURA E TRAVESSAS
1 E 2, declara que o projeto de sinalizagdo viaria horizontal e vertical foi elaborado de acordo com os
manuais, “Sinalizagcdo Vertical de Regulamentagdo” — Volume I, CONTRAN/DENATRAN, publicado por
meio da Resolugdo n° 180 de 26/08/2005, e “Sinalizagdo Horizontal” - Volume 1V,
CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio da Resolugdo n° 236 de 11/05/2007, e estao de acordo com
as Normas Brasileira de Regulamentagédo (NBR) da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),

que tratam do assunto.

Florianopolis, 20/10/2021

Cristiane Freitas
Engenheira Civil
CREA/SC 109.760-3
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DECLARAGAO DE COMPATIBILIDADE DE QUANTITATIVOS E

CUSTOS

A Prefeitura Municipal de ANGELINA/SC vem através do seu responsavel técnico do Projeto e
Orcamento da Pavimentagdo asfaltica, drenagem e sinalizagdo da ESTRADA DA FARTURA E
TRAVESSAS 1 E 2, a Engenheira Civil Cristiane Freitas CREA/SC 109.760-3, declarar para os devidos
fins, que existe compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes nas planilhas com os
quantitativos dos projetos de engenharia e os custos do SINAPI conforme Anotacdo de
Responsabilidade técnica anexa.

Declaro ainda que as composi¢cdes com custo Atribuido a Sdo Paulo (AS) sdo condizentes com a
realidade do municipio de ANGELINA/SC.

Cristiane Freitas
Engenheira Civil
CREA/SC 109.760-3
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ANEXO 1
PLANILHAS DE DIMENSIONAMENTO E VERIFICAGAO DE DRENAGEM
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ANEXO 2
RELATORIOS DE ALINHAMENTO HORIZONTAL
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ANEXO 3
NOTA DE SERVICO E RELATORIO DE VOLUMES
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ANEXO 4
ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
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