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REV. DESCRIÇÃO MODIFICADO POR DATA

Filtro AnaeróbioFossa Septica

Pvc Ø100mm

Nível de água = 150 cm

MEMORIAL DE CÁLCULO

FILTRO ANAERÓBIO

DIMENSIONAMENTO DO FILTRO ANAERÓBIO
NBR 7229/93

N = número de contribuintes = 40 pessoas
C = Contribuição diária/pessoa = 50 Litros
T = Período de detenção = 1
V = Volume útil

V = 1,60 . (N.C.T)
V = 1,60 . (25.50.1)
V = 2.000 Litros ou 2,00m³

Profundidade útil = 1,50m
Largura interna = 1,20m
Comprimento interno = 1,20m

1,50m x 1,20m x 1,20m = 2,16m³

LEITO FILTRANTE BRITA Nº 4 (RACHÃO)

SUMIDOURO

C = Contribuição diária/pessoa = 50 Litros/pessoa
N = Número de contribuintes = 40 pessoas
V = Volume útil

V = C . N
V = 50 . 25
V = 1.250 Litros

ÁREA

A = Área
V = Volume útil
CA = Coeficiente de absorção
A = V / CA
A = 1250 / 140
A = 8,93m²

Altura útil do sumidouro = 1,50m
Largura útil do sumidouro = 1,20m
Comprimento útil do sumidouro = 1,30m

Área de absorção = 9,06m²

FOSSA SÉPTICA

DIMENSIONAMENTO DA FOSSA SÉPTICA
NBR 7229/93

N = número de contribuintes = 25 pessoas
C = Contribuição diária/pessoa = 50 Litros
T = Período de detenção = 1
K = Acumulação lodo dig. = 65
Lf = Lodo fresco = 0,2

V = 1000 + (N . (C.T + K.Lf))
V = 1000 + (25 . (50.1 + 65.0,2))
V = 2.575 Litros ou 2,60m³

Profundidade útil = 1,50m
Largura interna = 1,20m
Comprimento interno = 1,50m

1,50m x 1,20m x 1,50m = 2,70m³
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TAMPA DE INSPEÇÃO

FUNDOS E LATERAIS
IMPERMEABILIZADOS

TAMPA DE INSPEÇÃO

FUNDO FALSO
PERFURADO BRITA Nº4

BRITA Nº4

TAMPA DE INSPEÇÃO

Pvc Ø100mm
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