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REV. DESCRIÇÃO MODIFICADO POR DATA
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4 CABOS SINTENAX FLEXÍVEL
DE 10mm² E UM 750V 10mm²
PARA O TERRA, FASE 1:
PRETO; FASE 2: BRANCO; FASE
3: VERMELHO; NEUTRO: AZUL.

ELETRODUTO  CONDUÍTE
CORRUGADO 1 1/2"

CORDOALHO DE COBRE NU
10mm.
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BWC
Área:3,72 m2

CIRCULAÇÃO
Área:5,35 m2

SALÃO
Área:45,07 m2

PISO INTERTRAVADO
Área:29,92 m2

COPA
Área:6,96 m2

Medição
kW.h

50 A

10

40 A

10 A

1.5

(400 W)
R

1 (Iluminação Cozinha / Circulação)

10 A

1.5

(400 W)
R

2 (Iluminação BWC's / Circulação)

20 A

2.5

(2500 W)
R

3 (Tomadas Cozinha)

10 A (1200 W)
R

4 (Iluminação Salão)

10 A (700 W)
R

5 (Tomadas TUG)

10 A (1400 W)
R

6 (Tomadas TUG Salão)

QD GERAL
(11900 W)

1.5

2.5

2.5

LEGENDA

PONTO DE ILUMINAÇÃO EMBUTIDO NO TETO (CX.
OCTOGONAL).

TOMADA EMBUTIDA 2P+T 10A
(CX. 2x4" - h=0,30m ; h=1,10m ; h=2,20m).

LUMINÁRIA ARANDELA (h=1,80m), LUMINÁRIA DE PISO E
BALIZADOR (h=0,60m).

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, EMBUTIDO NA
PAREDE COM CENTRO h=1,60m.

TOMADA EMBUTIDA 2P+T 20A
(CX. 2x4" - h=0,30m ; h=1,20m ; h=2,50m).

a

QDC

a INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E
ANTENA TV (CX. 2x4" - h=1,10m).

NOTAS:

AC - AR CONDICIONADO

CH - CHUVEIRO

TE - TORNEIRA ELÉTRICA

GL - GELADEIRA

FE - FORNO ELÉTRICO

MO - MICRO-ONDAS

FG - FOGÃO

MG - MOTOR DO PORTÃO DA GARAGEM

NET - INTERNET

ILE - ILUMINAÇÃO DE ESTANTE

MBH - MOTOBOMBA DE HIDROMASSAGEM

DHQ - DUCHA HIGIÊNICA QUENTE

a0
100

CAIXA DE PASSAGEM PVC PADRÃO CELESC E CAIXA DE
PASSAGEM CONCRETO 30X30X30cm.

FOTOCÉLULA.

0

ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NA LAJE E ELETRODUTO DE
PVC EMBUTIDO NO PISO, PAREDE OU SUBTERRANEO.

0

a

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" E COROALHO DE COBRE NU
10mm.

0 0

0 0 0

CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA NA PAREDE

A B

Nota:
A - Vista Frontal
B - Vista Lateral

HASTE COPPERWELD
COBRE NU 10mm²

PADRÃO DE ENTRADA

CAIXA DE INSPEÇÃO (CONCRETO)

A

PLANTA BAIXA

ALÇA RETRÁTIL

5 530cm

BRITA

15
cm

CORTE A/A'

40
cm

TAMPA DE CONCRETO

A'

HASTE DE ATERRAMENTO
2,40m

CABO DE COBRE NU Ø10mm2

ATERRAMENTO

CL

CABOS FLEXIVEIS

DISJUNTOR GERALDPS

MED

DPS

DIAGRAMA UNIFILAR

RAMAL DE ENTRADA

10 A (1700 W)
R

7 (Iluminação Externa)
1.5

QUADRO DE CARGAS (QD GERAL)

Circuitos Descrição Pot. Total (W) Disj. (A)Seção
(mm²)Ip (A)FCAFCTIn - T (A)In - S (A)In - R (A)Pot. - T

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - R

(W)Fases

1 Ilum. Cozinha e Circ. 400 101,52,270,8011,82400R
2 Ilum. WC 400 400R
3 Tomada Cozinha 2500 2500R
4 Ilum. Salão 1200 1200R
5 Tomada TUG 700 700R
6 Tomada TUG Salão 1400 1400R
7 Ilum. Externa 1700 1700R

Total 8300 8300R 0 0

101,52,270,8011,82
202,514,200,80111,36
101,56,820,8015,45
102,53,980,8013,18
102,57,950,8016,36
101,57,731,0017,73
5010
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