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PONTE - OAE 01

EXCELENCIA PROJETO E ASSESSORIA

PONTE - OAE 01 CORTE B-B
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DETALHE 02 ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS NOTAS E OBSERVACOES
TUBULAO AR-COMPRIMIDO
ESC.: 1/25 - ACOS: 1. Ponte Classe 45t (Item 3.5 NBR-7188/13);
12 1. Aco CA-50 2. Classe de Agressividade ambiental Il, Classificado
T T T T T T T T T T T T T T T T T 2. Protensdo CP-190RB como agressividade Moderada com risco de
\ DETALHE 02 3. Neoprene dureza "shore" a-60 deteriorizagdo Pequeno, conforme item 6.4, tabela 6.1
< | ESC1/25 da NBR 6118/13.
2 | AL— — CONCRETOS INFRA/MESO-ESTRUTURA: 3. Para classe de agressividade Il, o cobrimento
3 : 1. Tubuldo: fck=30MPa minimo conforme NBR-6118/13 é de 2,5 cm p/
a 3 \ o APARELHO DE APOIO (96x) 2. Bloco: fck=30MPa lajes e 3,0cm p/vigas e pilares. Observar nos
E g | 4 o) HORIZONTAL - 10x15 2. Pilar: fck=30MPa projetos cobrimentos adotados.
g 8 20 L 80 e S 5 1§ ESC. /15 | 3. Calgos dos Apoios: fck=30MPa 4. Concreto correspondente ¢/ a classe de
<>t 2 4\ © é m | | 4. Alas: fck=30MPa agressividade >C25, conforme tabela 7.1 da NBR
5 3 | é = qF o ;o -| A 5. Transversina: fck=30MPa 6118/13;
< E ‘ EI < ) o o] ‘ 6. Lastro: fck=15MPa 5. Os Neoprenes deverao atender as exigéncias da
Q .
% : ] =T ) | ” | 2 BoR 79783’ tod ¢ moldad 4 feit
P | o - o’ RESSALTO GUARDA CORPO ,0% o 1 cHAPA DE AGO CONCRETOS SUPERESTRUTURA: 0 fgamen .0 as pegas pré mo . adas sera e| 0 com
< [ SF— o N = A . 1. Cortinas fck=30MPa auxilio de guindastes, com capacidade especifica ou
\ < L« S} (o)~ BARRADYWIDAG X\:Bﬂ?@ pywpAG—@ | — ELASTOMERO 2. New Jersey: fck=25MPa trelica langadeira;
N | ° HUNITAYEENE ° 3. Viga Pré-moldada: fck=40Mpa 7. As fundagdes deverio ser executadas seguindo as
] T | | recomendagdes contidas na norma brasileira de
\ S o | 5 | Concretos com fck = 15MPa: fundagdes - NBR6122/19.
‘ ® 10,1515, %) 15,15 10, -Consumo min. de cimento = 246Kg/m3 8. Encostar os aterros simultaneamente nas duas
: NE PREN; | 1‘ 1‘ ‘ ﬂNE BRENE -Relacdo agua/cimento <=0,79 I/Kg extremidades da obra;
| © ‘7\\ | | //r‘ ° Concretos com fck = 25MPa: 9. Terraplanagem de acesso fase 1:
10* 100 4 VIGA LONGARINAM N _/ VIGA LONGARINA -Consumo min. de cimento = 344Kg/m3 Executar apos a execugédo das fundagdes
‘ -Relagao agua/cimento <=0,61 I/Kg 10. Aterro de acesso fase 2: Executar para regularizagédo
S ‘ Concretos com fck = 30MPa: da pista;
o
h : -Consumo min. de cimento = 374Kg/m3 11. Os aterros de acesso de fase 1 e 2 devem ser
\ -Relagao agua/cimento <=0,55 I/Kg compactados com valor maior ou igual a 95% do
| R Concretos com fck = 40MPa: ensaio de proctor normal;
| - -Consumo min. de cimento = 514Kg/m3 12. Cotas de greide estdo detalhadas sobre o 0sso;
: -Relagéo agua/cimento <=0,44 I/Kg 13. Todas os trabalhos envolvendo escavagéo, aterros
| e obras geotécnicas devem seguir recomendagéo
\ de projeto especifico geotécnico.
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CLIENTE RESPONSAVELTECNTO
o= ESTA PRANCHA E PROPRIEDADE DA EXCELENCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA
e Fyﬁ =1 =Ri) SOLUGOES EM ENGENHARIA. SEU CONTEUDO NAO DEFESA CIVIL - BRASIL
9 | =~ =71 1A L\ — B = PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS. A - /ENGMES%%ZRE)OSO
’ LIBERACAO OU APROVAGCAO DESTE DOCUMENTO - -
el "L ] PROJETOS E ASSESSORIA NAO EXIME A DETALHISTA DE SUA OBRA: PONTE 01 (27°31'18"S - 49°00'19"0) V f/
N L ASTRO o WWW.EXCELENCIAPROJETOS.ENG.BR RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO
4U o4 L 300 4L1 04 ESTRADA: SC-108
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