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TUBULAO ENCONTRO D-120 (4x)
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TUBULAO ENCONTRO D-120 (4x)

TUBULAO CENTRAL D-120 (3x)
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TUBULAO ENCONTRO D-60 (4x)

TUBULAO ENCONTRO D-60 (4x)
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41N12932C/8 TABELA DE ARMADURAS
TIPO POS. BIT. Quant. Uit C.Tot.
(m) (m)
TUBULAO ENCONTRO D-120 (4x) TUBULAO CENTRAL D-120 (3x) ARM. PILAR 60 ENCONTRO
CA-50 1 10 68 2.07 140.76
ECS((?R:;I;SE Cc-C —SS,SR1-/I;5E E-E CA-50 3 25 35 3.00 105.00
h /36 N8 ¢ 10 C/10 ) 35 N11 & 10 C/10 CA-50 4 25 20 5.17 103.40
- _70N7 2 10 C/10 R / 80N106 10 C/10 RESUMO DE AGO
—_— PESO CA-50 @ 10 140.76 m 86.849Kg
S ; ; &S PESO CA-50 @ 25 208.40 m 802.965kg
? ? 20N4 ¢ 25C/7.5
ol ‘ ‘ ola PESO CA-50 889.814 kg
] w w o]
/) 1 ; /) PESO TOTAL = 889.81 kg
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3 j j v - Ago Total p/ 4x = 3.559,24kg
36 N8 & 10 C=347 f f E Concreto fck 30MPa = 25,41m?
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2 TABELA DE ARMADURAS ; ; TABELA DE ARMADURAS
z - - |
< i i 1 N i v v
TPO  POS. BIT.  quant, Ccumt CTot | | & TPO  POS.  BIT.  QuANT, CUnt o CTot o
(m) (m) ° ‘ | S (m) (m) ) A A
ARM. TUBULAO 120 ENCONTRO § © ‘ * g' N ARM. TUBULAO 120 CENTRAL =
CA-50 5 32 40 4.21 168.40 . f f Q CA-50 10 10 80 4.10 328.00 ;
CA-50 6 32 40 6.92 276.80 = f f b CA-50 11 10 35 3.47 121.45 2
CA-50 7 10 70 4.10 287.00 z v f f v = CA-50 12 32 41 7.92 324.72 T
CA-50 8 10 36 3.47 124.92 +® D f j D CA-50 13 32 41 4.21 172.61
RESUMO DE AGO ; ; RESUMO DE AGO
PESO CA-50 @ 10 411.92m 254.155kg ‘ ‘ PESO CA-50 @ 10 449.45 m 277.311kg il B
1
PESO CA-50 @ 32 44520 m 2810.548kg ; ‘ PESO CA-50 @ 32 497.33 m 3139.644kg
A_ PESO CA-50 3064.703 kg f ‘ PESO CA-50 3416.955 kg
1 1 g
1 1
PESO TOTAL = 3064.7 kg ; ; PESO TOTAL = 3416.96 kg T
Aco Total p/ 4x = 12.258,80kg ; ; Aco Total p/ 3x = 10.250,88kg
Concreto fck 30MPa = 61,04m? i 1 Concreto fck 30MPa = 48,93m?3
Lastro Concreto Magro 15MPa = 3,20m? * * Lastro Concreto Magro 15MPa = 2,40m? N
i i :
| | 7
--35N3 ¢ 25 C/4.5 2
A3
&
N
of & o
g 2 ~ 153}
z &
o
< RS
AT,,I I——Am——iﬂi
S
<
1]
~ (@]
N ~ ~
L N e ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS NOTAS E OBSERVACOES
Aﬁ -\ - - - - - - — — — [s2]
o b
S —41N13232C/6.5 < ACOS: 1. Ponte Classe 45t (Item 3.5 NBR-7188/13);
=4 1. Ago CA-50 2. Classe de Agressividade ambiental Il, Classificado
i 2. Protensdo CP-190RB como agressividade Moderada com risco de
| ﬁ 3. Neoprene dureza "shore" a-60 deteriorizagao Pequeno, conforme item 6.4, tabela 6.1
L ermm—— et 17 da NBR 6118/13.
10 CONCRETOS INFRA/MESO-ESTRUTURA: 3. Para classe de agressividade Il, o cobrimento
- 1. Tubuldo: fck=30MPa minimo conforme NBR-6118/13 é de 2,5 cm p/
2. Bloco: fck=30MPa lajes e 3,0cm p/vigas e pilares. Observar nos
2. Pilar: fck=30MPa projetos cobrimentos adotados.
3. Calgos dos Apoios: fck=30MPa 4. Concreto correspondente c/ a classe de
* 4. Alas: fck=30MPa agressividade >C25, conforme tabela 7.1 da NBR
50 5. Transversina: fck=30MPa 6118/13;
<« . 4 —-—-—o—on—_— e -—_—_—_—_——_— ¢ 6. Lastro: fck=15MPa 5. Os Neoprenes deverdo atender as exigéncias da
NBR-9783;
CONCRETOS SUPERESTRUTURA: 6. O icamento das pegas pré moldadas sera feito com
1. Cortinas fck=30MPa auxilio de guindastes, com capacidade especifica ou
2. New Jersey: fck=25MPa trelica langadeira;
3. Viga Pré-moldada: fck=40Mpa 7. As fundagbes deverdo ser executadas seguindo as
recomendacgdes contidas na norma brasileira de
Concretos com fck = 15MPa: fundagdes - NBR6122/19.
-Consumo min. de cimento = 246Kg/m3 8. Encostar os aterros simultaneamente nas duas
-Relacdo agua/cimento <=0,79 I/Kg extremidades da obra;
Concretos com fck = 25MPa: 9. Terraplanagem de acesso fase 1:
-Consumo min. de cimento = 344Kg/m3 Executar apos a execugédo das fundagdes
-Relagio agua/cimento <=0,61 I/Kg 10. Aterro de acesso fase 2: Executar para regularizagéo
Concretos com fck = 30MPa: da pista;
-Consumo min. de cimento = 374Kg/m3 11. Os aterros de acesso de fase 1 e 2 devem ser
-Relagéo agua/cimento <=0,55 I/Kg compactados com valor maior ou igual a 95% do
Concretos com fck = 40MPa: ensaio de proctor normal;
-Consumo min. de cimento = 514Kg/m3 12. Cotas de greide estdo detalhadas sobre o 0sso;
-Relagéo agua/cimento <=0,44 I/Kg 13. Todas os trabalhos envolvendo escavacao, aterros
e obras geotécnicas devem seguir recomendagao
de projeto especifico geotécnico.
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