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ARM. ENCONTRO (2x)
CORTE LONGITUDINAL
ESC.: 1/30
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ESC.: 1/30
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CORTE B-B
ESC.: 1/30
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CORTE C-C
ESC.: 1/30

PESO CA-50

   1047.80 m

RESUMO DE AÇO

1946.180 kg

PESO CA-50 Ø 8 413.873kg

PESO TOTAL = 1946.18 kg

   1157.92 mPESO CA-50 Ø 10 714.412kg

    586.96 mPESO CA-50 Ø 12.5 565.165kg

     18.54 mPESO CA-50 Ø 16 29.256kg

     58.00 mPESO CA-50 Ø 25 223.474kg

TIPO POS. BIT. QUANT.

ARM. ENCONTRO

TABELA DE ARMADURAS

C.Unit.
(m)

C.Tot.
(m)

CA-50 1 12.5 72 298.56VAR.
CA-50 2 10 72 295.20VAR.
CA-50 3 10 80 319.52VAR.
CA-50 4 8 80 319.56VAR.
CA-50 5 12.5 56 288.405.15
CA-50 6 10 52 265.205.10
CA-50 7 10 40 278.006.95
CA-50 8 8 40 263.606.59
CA-50 9 8 54 180.363.34
CA-50 10 8 54 156.602.90
CA-50 11 8 24 127.685.32
CA-50 12 25 5 29.005.80
CA-50 13 25 5 29.005.80
CA-50 14 16 3 18.546.18

EXCELÊNCIA PROJETOS E ASSESSORIA

Aço Total p/ 2x = 3.892,36kg
Formas = 341,34m²
Concreto fck 30MPa = 47,72m³
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-a- 80 N3 ø 10 

Formato Número Comprime Comprime Comprime
  a Barra Indivi Total
  [cm] [cm] [cm]

3.1 2 49.5 50 100
3.2 2 77.6 78 156
3.3 2 105.7 106 212
3.4 2 133.9 134 268
3.5 2 162 162 324
3.6 2 190.1 190 380
3.7 2 218.2 218 436
3.8 2 246.4 246 492
3.9 2 274.5 275 550

3.10 2 302.6 303 606
3.11 2 330.7 331 662
3.12 2 358.9 359 718
3.13 2 387 387 774
3.14 2 415.1 415 830
3.15 2 443.2 443 886
3.16 2 471.4 471 942
3.17 48 492 492 23616

Adicionar comprimentos = 319.520 m

-a- 80 N4 ø 8 

Formato Número Comprime Comprime Comprime
  a Barra Indivi Total
  [cm] [cm] [cm]

4.1 2 49.6 50 100
4.2 2 77.8 78 156
4.3 2 105.9 106 212
4.4 2 134 134 268
4.5 2 162.1 162 324
4.6 2 190.3 190 380
4.7 2 218.4 218 436
4.8 2 246.5 247 494
4.9 2 274.6 275 550

4.10 2 302.8 303 606
4.11 2 330.9 331 662
4.12 2 359 359 718
4.13 2 387.1 387 774
4.14 2 415.3 415 830
4.15 2 443.4 443 886
4.16 2 471.5 472 944
4.17 48 492 492 23616

Adicionar comprimentos = 319.560 m

11
.5

-a-

Formato Número Comprime Comprime Comprime
  a Barra Indivi Total
  [cm] [cm] [cm]

2.1 2 294.4 313 626
2.2 2 299.9 318 636
2.3 2 305.5 324 648
2.4 2 311 329 658
2.5 2 316.6 335 670
2.6 2 322.1 341 682
2.7 2 327.7 346 692
2.8 2 333.2 352 704
2.9 2 338.8 357 714

2.10 2 344.4 363 726
2.11 2 349.9 368 736
2.12 2 355.5 374 748
2.13 2 361 379 758
2.14 2 366.6 385 770
2.15 2 372.1 391 782
2.16 2 377.7 396 792
2.17 2 383.2 402 804
2.18 2 388.8 407 814
2.19 2 394.4 413 826
2.20 2 399.9 418 836
2.21 2 405.5 424 848
2.22 2 411 429 858
2.23 2 416.6 435 870
2.24 2 422.1 441 882
2.25 2 427.7 446 892
2.26 2 433.2 452 904
2.27 2 438.8 457 914
2.28 2 444.4 463 926
2.29 2 449.9 468 936
2.30 2 455.5 474 948
2.31 2 461 479 958
2.32 2 466.6 485 970
2.33 2 472.1 491 982
2.34 2 477.7 496 992
2.35 2 483.2 502 1004
2.36 2 488.8 507 1014

Adicionar comprimentos = 295.200 m

14
.3

-a-

Formato Número Comprime Comprime Comprime
  a Barra Indivi Total
  [cm] [cm] [cm]

1.1 2 294.3 317 634
1.2 2 299.8 323 646
1.3 2 305.4 329 658
1.4 2 311 334 668
1.5 2 316.5 340 680
1.6 2 322.1 345 690
1.7 2 327.6 351 702
1.8 2 333.2 356 712
1.9 2 338.7 362 724

1.10 2 344.3 367 734
1.11 2 349.8 373 746
1.12 2 355.4 379 758
1.13 2 361 384 768
1.14 2 366.5 390 780
1.15 2 372.1 395 790
1.16 2 377.6 401 802
1.17 2 383.2 406 812
1.18 2 388.7 412 824
1.19 2 394.3 417 834
1.20 2 399.8 423 846
1.21 2 405.4 429 858
1.22 2 411 434 868
1.23 2 416.5 440 880
1.24 2 422.1 445 890
1.25 2 427.6 451 902
1.26 2 433.2 456 912
1.27 2 438.7 462 924
1.28 2 444.3 467 934
1.29 2 449.8 473 946
1.30 2 455.4 479 958
1.31 2 461 484 968
1.32 2 466.5 490 980
1.33 2 472.1 495 990
1.34 2 477.6 501 1002
1.35 2 483.2 506 1012
1.36 2 488.7 512 1024

Adicionar comprimentos = 298.560 m
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CORTE E-E
ESC.: 1/30
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CORTE F-F
ESC.: 1/30

PROJETISTA

DESENHISTA

VERIFICAÇÃO

RESP. TÉCNICO

Eng. Vanderlei Cardoso

Eng. Vanderlei Cardoso

Eng. Vanderlei Cardoso

Eng. Vanderlei Cardoso CREA-SC 108762-6

ENGENHEIROVC@GMAIL.COM   (47) 9 9965-1688

APROVAÇÃO
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ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS NOTAS E OBSERVAÇÕES
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Allplan 2023 - Engineering

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA

DEFESA CIVIL  - BRASIL

SC-108

ANGELINA - MAJOR GERCINO

1. Ponte Classe 45t (Item 3.5 NBR-7188/13);
2. Classe de Agressividade ambiental II, Classificado
como agressividade Moderada com risco de
deteriorização Pequeno, conforme item 6.4, tabela 6.1
da NBR 6118/13.
3. Para classe de agressividade II, o cobrimento
mínimo conforme NBR-6118/13 é de 2,5 cm p/
lajes e 3,0cm p/vigas e pilares. Observar nos
projetos cobrimentos adotados.
4. Concreto correspondente c/ a classe de
agressividade >C25, conforme tabela 7.1 da NBR
6118/13;
5. Os Neoprenes deverão atender as exigências da
NBR-9783;
6. O içamento das peças pré moldadas será feito com
auxílio de guindastes, com capacidade específica ou
treliça lançadeira;
7. As fundações deverão ser executadas seguindo as
recomendações contidas na norma brasileira de
fundações - NBR6122/19.
8. Encostar os aterros simultaneamente nas duas
extremidades da obra;
9. Terraplanagem de acesso fase 1:
Executar após a execução das fundações
10. Aterro de acesso fase 2: Executar para regularização
da pista;
11. Os aterros de acesso de fase 1 e 2 devem ser
compactados com valor maior ou igual a 95% do
ensaio de proctor normal;
12. Cotas de greide estão detalhadas sobre o osso;
13. Todas os trabalhos envolvendo escavação, aterros
e obras geotécnicas devem seguir recomendação
de projeto especifico geotécnico.

PONTE 03 (27°30'21"S - 48°56'19"O)

AÇOS:
1. Aço CA-50
2. Protensão CP-190RB
3. Neoprene dureza "shore" a-60

CONCRETOS INFRA/MESO-ESTRUTURA:
1. Tubulão: fck=30MPa
2. Bloco: fck=30MPa
2. Pilar: fck=30MPa
3. Calços dos Apoios: fck=30MPa
4. Alas: fck=30MPa
5. Transversina: fck=30MPa
6. Lastro: fck=15MPa

CONCRETOS SUPERESTRUTURA:
1. Cortinas fck=30MPa
2. Viga Pré-moldada: fck=40Mpa

 Concretos com fck = 15MPa:
 -Consumo mín. de cimento = 246Kg/m3
 -Relação água/cimento <=0,79 l/Kg
 Concretos com fck = 25MPa:
 -Consumo mín. de cimento = 344Kg/m3
 -Relação água/cimento <=0,61 l/Kg
Concretos com fck = 30MPa:
 -Consumo mín. de cimento = 374Kg/m3
 -Relação água/cimento <=0,55 l/Kg
Concretos com fck = 40MPa:
 -Consumo mín. de cimento = 514Kg/m3
 -Relação água/cimento <=0,44 l/Kg

ARM. CORTINA ENCONTRO
ARM. VIGA TRAVESSA ENCONTRO
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